
DOWNLIGHT
ENERGOOSZCZÊDNE SYSTEMY

OŒWIETLENIOWE Opcje opraw oœwietleniowych
PD

PD 007

Potrójny pierœcieñ pleksi gr. 3 mm.

PD 007

Potrójny pierœcieñ pleksi gr. 6 mm.

PD 007

Potrójny pierœcieñ pleksi gr. 3 mm
z szyb¹ piaskowan¹.

PD 008

Trójk¹t szklany, piaskowany.

PD 008

Trójk¹t szklany z wyciêtym œrodkiem.

PD 009

Przys³ona sto¿kowa.
Tylko DL185 i DL225.

PD 010

Szyba kwadratowa, piaskowana
z wyciêtym œrodkiem i sto¿ek.

+

PD 010

Trójk¹t szklany, piaskowany
z wyciêtym œrodkiem i sto¿ek.

+

PD 010

Pierœcieñ szklany, piaskowany
z wyciêtym œrodkiem i sto¿ek.

+

PD 011

Dodatkowa przes³ona
z blachy perforowanej.

PD 012

Podwójna szyba kwadratowa,
przezroczysta i piaskowana

++

PD 011

Dodatkowa przes³ona (pierœcieñ)
z blachy perforowanej.

+
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